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Q8 Bach XAB
Högpresterande aktiv skärolja för järnmetaller

Beskrivning

Q8 Bach XAB är en rak klorfri skärolja. Passar bra för medeltung bearbetning av järn- och stållegeringar. Ej lämplig för bearbetning av
gulmetaller (koppar, mässing m m) på grund av risk för missfärgning.

Användningsområde

Aktiv olja för medeltung bearbetning av järn- och stållegeringar. Ej lämplig för bearbetning av gulmetaller såsom koppar, mässing m m då
det finns risk för missfärgning.

Egenskaper
Metod Enhet Typvärden

Densitet, 15 °C D 4052 g/ml 0.872

Kinematisk Viskositet, 40 °C D 445 mm²/s 28.2

Kinematisk Viskositet, 100 °C D 445 mm²/s 5.31

Lägsta flyttemperatur D 97 °C -15

Färg D 1500 - L 2.0

Svavel D 2622 % mass 1.5

Klorin ASTM D 6443 % mass nil

Kopparremsa D 130 - 4

Four Ball Test, Svetsad last IP 239 N 5100

Anmärkningar

Vänligen kontakta din Q8Oils representant för vidare hjälp med din applikation och utrustning
 

www.Q8Oils.com

https://www.q8oils.com
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