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Tekniskt datablad

BIOGUARD PLUS
 
Snabbt biologiskt nedbrytbar sågkedjeolja enligt OECD 301B

Beskrivning
BIOGUARD sågkedjeolja är baserade på förnybara råvaror vilket
innebär att produkten är snabbt biologiskt nedbrytbara. En väl vald
tillsats ger utmärkt vidhäftning, enastående skydd mot slitage och
en optimal smörjprestanda.

Fördelar
• Snabbt biologiskt nedbrytbara
• Fria från miljökritiska ämnen
• Ofarligt för vatten
• Ger kedjor och glidytor optimalt slitageskydd
• Förbättrat korrosionsskydd
• Ingen rök och lukt vid kontinuerlig sågning
• Bra prestanda vid låga temperaturer
• Tränger väl in i kedjelänkarna

Användningsområden
BIOGUARD PLUS har utvecklats för smörjning av alla fabrikat av
högklassiga motorsågar. Våra högkvalitativa kedjeolja ger tillförlitlig
drift och säkerställer att sågkedjan håller länge. Den ger optimal
fullsmörjning för året-runt-bruk, även under svåra driftsförhållanden.
Tack vare sin kraftfulla formel är detta också möjligt vid sågning i
lövträd.

Specifikationer
OECD 301B

Teknisk data
Egenskaper Enhet Provning enligt Värde
Färg   gulorange
Densitet vid 20 °C g/cm³ ASTM D4052 0.922
Viskositet vid 40 °C mm²/s DIN 51562-1 104
Viskositet vid 100 °C mm²/s DIN 51562-1 22.6
Viskositetsindex DIN ISO 2909 259
Lägsta flyttemperatur °C ASTM D5950 -20
Flampunkt C.O.C °C DIN EN ISO 2592 >250
Biologiskt nedbrytbar OECD 301 B 87
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