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Tekniskt datablad

FOREST & GARDEN 2T
 
2-taktsolja för motorsågar och röjsågar

Beskrivning
FOREST & GARDEN 2T är en högpresterande 2-taktsolja som är
producerad av förstklassig paraffin-basolja, innehåller också
avancerade tillsatser som är särskilt utformade för motorer med
extrema driftförhållanden.

Fördelar
• Lämplig för förblandad eller separat smörjning
• Utmärkt till alla bensintyper
• För snabb, low-ash förbränning
• Minimal rökbildning
• Är även lämplig för motorer med katalysator
• Speciellt lämplig för högvarviga luftkylda motorer

Användningsområden
Denna olja är speciellt framtagen för luftkylda 2- taktsmotorer med
hög drifttemperatur typ motorsågar och röjsågar.

Användning
Blandningsförhållande är 1:50

Anmärkningar
Följ alltid tillverkarens anvisningar.

Specifikationer
API TC; JASO FC; ISO-L-EGC

Teknisk data
Egenskaper Enhet Provning enligt Värde
Färg   röd
Densitet vid 20 °C g/cm³ ASTM D4052 0.864
Viskositet vid 40 °C mm²/s DIN 51562-1 49.6
Viskositet vid 100 °C mm²/s DIN 51562-1 8.3
Viskositetsindex DIN ISO 2909 143
Lägsta flyttemperatur °C ASTM D5950 -40
Flampunkt C.O.C °C DIN EN ISO 2592 ≥ 65
Halt av sulfatrester % DIN EN ISO 6245 0.2
Fosfor %   < 0.03
Svavel %   < 0.4
TBN mg KOH/g DIN ISO 3771 2.3

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 2
Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser
som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.


